Di sky s t?ibodovym zav?sem Podmitaci disky TB s t?i bodovym zav?sem

Podmitaci disky TB s t?ibodovym zav?sem

Disky slouzi p?edevsim k p?iprav? p?dy na p?stovani rostlin.

Hodnoceni: Nehodnoceno

© ractiedniviat

Dotaz na produkt

Popis

Disky slouzi p?edevsim k p?iprav? p?dy na p?stovani rostlin. Disky ?ady TB1000 - TB1600 p?ipojite ke vS8em typ?m traktoru s t?ibodovym
zav?sem ISO 730/1N. Disky se zab?rem 1700 a 2000 pouze na objednavku a Ize je p?ipojit k typ?m, které disponuji t?ibodovym zav?sem ISO
730/2N.

-standardni kompatibilita s traktory

-kryté loziska proti vniknuti ne?istot

-disky opat?ené st?rkou

-velka Si?e pracovniho zab?ru

Technické parametry
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TB nes 4 1 10 1 1 9 130 18-
10 ené 3 2 00 3 1 O 22
00 0 0 00O
00
TB nes 4 1 12 1 1 9 160 20-
12 ené 3 4 00 3 3 O 25
00 0 0 00O
00
TB nes 4 1 14 1 1 9 190 25-
14 ené 3 6 00 5 5 0 30
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00 0 000
00
TB nes 4 1 16 1 1 9 220 30-
16 ené 3 8 00 7 7 0 40
00 0 000
00

*rozm?ry jsou v mm, kg
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